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cabriolet
coupé

Op de wegen vallen de 504
Coupé- en Cabriolet-model-
len direct op, dankzij de lang
en laag gestyleerde koets-
werken. Het bescheiden
schildje met een P gesi-
gneerd, is het kenmerk van
de meester carrossier Pinin-
farina.

Het interieur harmonieert
geheel met de lijn. De diepe
zetels met verstelbare rugleu:
ning en de brede achterbank
met Teppline of stof bekleed
geven u een geweldig comfort.

Gezeten in een ideale rijpo-
sitie, beschikt u over een
compleet dashboard, anti-re-
flecterend, zwvvart bekleed en
over een korte pookversnelling
op de tunnelconsole. Speciaal
bekleed stuur. Elektronische
toerenteller. Elektrisch bedien-
bare zijramen.

Maak gerust gebruik van de
110 SAE PK van de over-
vierkante injectiemotor, want
de wegligging is onberispelijk
(4 onafhankelijk geveerde
wielen, speciale banden
" grande vitesse ') en de be-
krachtiging op de 4 schijf-
remmmen is progressief en
veilig.

Cabriolet 504. Coupé 504.
Voor hen, die zowel wvan
snelheid als wvan elegance
houden.







Dashboard, zwart anti-reflecterend
bekleed met verstelbare
vantilatierasters

Speciaal bekleed sportief stuurawiel.

Ventilatieruitjes

met speciale handel

om te openan

Verzonken kruk voor het openen
van de portiaren

van binnenuit

il :
g {?;E(E"-'T'm' Afsluitbaar handschoenenkastje
s :‘*«k » en verlichting die automatisch
gaat branden bij het openen

Bediening van de versnellingen
door een korte pook op de consale,
waarin ievens de radio kan worden

gemonteerd




De waterdichte dubbele kap
opent en sluit met het
grootste gemak,

Gril voorzien

van twee dimlichten
an twee halogeen
koplampen

%

Aparte voorstoelen met verstelbare
regleuning en twee-persoons
achterbank

Zonneklep

met kaarthouder
aan de bestuurszijde
an metspiegeltje
aan de zijde

van de passagler

Kofferruimte met viakke
vioer zonder reservewial,
dat onder de wagen

in een afsluitbare
houder is geborgen
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De portierruiten kunnen geheel
naar beneden worden gedraaid
Antiverblindingsspiegel

an buitenspiegel.

Elektrisch bedienbare
zijuruiten,

De bedieningshandels
VOOor verwarming

en luchtverversing
zijn verlicht,

Instrumentenbor
aal:
toerentella




Bekleding van de stoelen

in de Cabriolet met Teppline

an in de Coupé met laken

velours (of als extra met Teppline)
Armsteunean met
waarschuwingslampje dat
automatisch gaat branden bij

het openen van de portieran.

Dik moguette tapijt
sOGr en achter

Elektrisch verwarmde
achterruit

Binnenverlichting
inde Coupé

door twee lampjes op
de zijstijlen

die automatisch
gaan branden.

Ventilatieroosters,
waardoor
varversing van

de lucht mogelijk is.
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ZF automatische versnellingsbak

(als optie verhrijgbaar op de coupé)

gas geven en remmen, dat is alles,

Het ontkoppelen, het koppelen en het schakelen kunt u
vergeten ; de automatische versnellingsbak doet dat voor u,
soepel en geruisloos.

de 504 automatique biedt u:

® rustig rijden zonder enige moeite op buitenwegen, in de stad en in
spitsuurverkeer, waarbij u slechts twee pedalen behoeft te bedienan :
het gas- en het rempedaal.

® volledig automatisch schakelen zonder « schokkenws, zoweel voor- als
achteruit met de mogelijkheid naar believen terug te schakelen door
alleen op het gaspedaal te trappen (« kickdownr »),

® het automatisch kiezen wvan de versnellingen volgens de werkelijke

snelheid van de wagen en de kracht die van de motor wordt verlangd,

door middel van het gaspedaal.

de onmogelijkheid van afslaan van de motor bij stilstand van de wagen.

blokkering van de achterwielen bij parkeren, onafhankelijk wvan de

werking van de handrem

® de mogelijkheid naar wens de 3 versnellingen via de selectorhandel
met de hand te schakelen.




algemene gegevens

Carrosserie en algemeen
Zelfdragende stalen carrosserie, die via het
eletrophorése-systeem een speciale anti-
corrosie behandeling heeft ondergaan.
Gewelfde zijramen - vergrendelbare
ventilatieruitjes
Roestvrijstalen bumpers
Totale lengte : 4,36 m
Totale breedte : 1,70 m
Hoogte onbelast - cabriolet: 1,36 m ;
coupé: 1,36m
Hoogte belast - cabriclet: 1.34 m ;
coupé: 1,33 m
Breedte op ellebooghoogte vodr: 1,43 m
Totale inhoud van de bagageruimte :
Cabriolet : 350 dm*
Coupé :390dm?
Spoorbreedte vodr: 1,42 m
Achter 1,41 m. Wielbasis: 2,55 m
Bodemvrijheid, belast: 0,16 m
Rijklaar gewicht : 1 220 kg
maximaal toegelaten gewicht : 1 540 kg
Maximaal aanhanggewicht : 1.150 kg
{binnen de grens van het toegestane
traingewicht)

Motor met indirekte benzine-injectie
Overvierkante 4 cilinder lijnmotor onder een
hoek van 45° ingebouwd

Boring % slag 88 » 81

Cilinderinhoud 1 971 em?
Compressieverhouding : 8,35/1
Maximum vermogen

110 SAE pk bij 5 600 omw/min

104 DIN pk bij 5 200 omw/min
Snelheid 179 km/uur

Cilinderkop met per cilinder gescheiden
inlaatkamers

Kopkleppen met tuimelaars

Natte verwisselbare cilindervoeringen

5 ¥ gelagerde smeedstalen krukas
Elektrische benzinepomp
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Kugelfischer injectiepomp met hoogte-
correctie

Automatisch in- en vitschakelende
ventilator (Peugeot patent)

Koppeling
Hydraulisch bediende Diafragma koppeling
Kogeldruklager

Mechanische versnellingsbak
Vloerversnelling op de tunnelconsole
4 volledig gesynchroniseerde versnellingen
en achteruit
Overbrengigsverhouding : 1*:0,281
2°:0,475
30:0,732
4e:1
Achteruit: 0,275

Automatische versnellingsback

De 504 Coupé is ook leverbaar met een
geheel automatische versnellingsbak
{versnallingsbak type ZF met
hydrokinetische koppelomvormer)

Overbrenging

Afgeveerde hypoid achterbrug-
overbrengingsverhouding 0,270
Aandrijfassen met Glaenzer-Spicer
homokinetische tripode koppelingen

Vering

4 onafhankelijk geveerde wielen.
Achtertrein met 'getrokken wieldraagarmen,
die de aandrijfkracht overbrengen
Schroefveren en hydraulisch
dubbelwerkende Peugeot telescoop
schokbrekers

Stabilisatorstangen voor en achter

Banden
" Hoge snelheids " banden
176 HR x 14"

Besturing

Direkt, door middel van tandheugel

en rondsel

Veiligheidsstuurkolom waarvan beide delen
verbonden zijn door een kruiskoppeling
Stuurslot

Draaistraal tussen muren: 5,17 m

Remmen

Schijffremmen op alle vier de wielen met
gescheiden circuits

Hydraulisch bediend met Mastervac
bekrachtiging en remkrachtverdeler
Controlelampje voor remvloeistofniveau
Handrem op de achterwielen met
automatische bijstelling

Elektrische uitrusting
Wisselstroomgenerator - Accu 12 V
Vaor : keplampen voor dimlicht en twee
krachtige schijnwerpers voor grootlicht,
voorzien van halogeen lampan

Achter : ingebouwde achteruitrijlampen,
stoplicht, en clignoteurs

Elektrisch raammechanisme voor beide
portieren

Ruitewissers met twee snelheden, die
automatisch in ruststand terugvallen na te
zijn uitgeschakeld

Schakelaar op dashboard

Ruitesproeiers met elektrische pomp, die
door een met de wissers gecombineerde
schakelaar onder het stuurwiel bediend
wordt,

Lichtsignaal

Dubbele claxon met op elkaar
afgestemde tonen

Verwarmde achterruit in de coupé

Bepaalde uitvosringan wordan  niet in alle  landen
paleverd, raadplesg uw dealar.

Ol15o3 74 kaggf oA on
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Wijzigingen voorbehoudan




